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Guida a raccolta sill!llllil laterale
Track with side single fold away / Schiene mit Einzelfaltung

Accessori
Accessories / Zubehor

o La finitura di tutti gli accessori di chiusura € nera.

¢ Porta pedonale laterale utilizzabile come uscita di sicurezza.

¢ Porta pedonale inserita nell'anta del portone con zoccolo a terra.

o Griglia di ventilazione in alluminio anodizzato.

¢ Motorizzazione uomo presente a braccetto monofase.

o \/eletta coibentata con fissaggio direttamente sulle staffe del portone.

¢ Anta tagliata: altezza passaggio = 2100 mm con maniglione
antipanico con asta, a due punti di chiusura, di colore verde.

e Chiusure: a cariglione con aste e terminali su disegno Breda.

o 0blo: vetro 5+5 rettangolare con spigoli arrotondati montato con
guarnizione EPDM nera. Varie dimensioni.

o Carter copri guida e carter copri montante in lamiera preverniciata.

Opening / Licht

o Black finish, closing accessories.

o Side pedestrian door can be used as emergency exit.

o Inserted pedestrian door in shutter door panel with threshold.

o Ventilation grill in anodised aluminium.

* “Dead man” motor with single-phased arm.

* Non conducting steel upper counterframe with direct mounting on the door brackets.

o Traffic panel: passage height, 2100 mm, with anti-panic handle with rod, two closing points, green colour.

o Closing system: lever bolt with bars and locking bars, Breda design.

o Porthole window: rectangular glass 5+5 with rounded corners, assembled with EPDM black rubber. In
arange of sizes.

o Track wainscoting and mullion casing in pre-painted sheet metal.

o Die Ausfiihrung aller Zubehdrteile ist schwarz.

o Seiten-Nebentiir als Notausgang verwendbar.

o Integrierte Schlupftiir im unterteilten Gehfligel mit Bodensockel.

o Liiftungsgrill aus eloxiertem Alublech.

o Antrieb mit Totmannschalter mit einphasigem Schlittenarm.

o Isolierte Sturz-Verkleidung mit Fixierung an den seitlichen Pfosten.

o Unterteilter Gehfliigel: Durchgangshdhe=2100 mm mit Antipanikbeschlag mit Stange, mit zwei
SchlieBpunkten, griin.

 SchlieBung: Treibriegel mit Stange und Endstiick nach Spezifikationen von Breda.

o Bullaugen: Glas 5+5 mit gerundeten Ecken, mit schwarzer EPDM-Dichtung, verschiedene Abmessungen.

 Abdeckung der Fiihrung und des Pfosten aus vorlackiertem Blech.










